
ФЕРРУМ

Паспорт
Перфорированные панели

Устанавливаются на оцинкованные столешницы

МТ20



Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы  надеемся, что данное 
изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых 
нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.ferum.ru.

1. Основные технические данные 

П/Панель
Габаритные 

размеры
Масса Н/Б Толщина металла

Распределенная
нагрузка на п/п

07.014L(1) 1390х480х40h мм 8 кг 0,9 мм 25 кг

07.015L(1) 1500х480х40h мм 9,5 кг 0,9 мм 25 кг

07.019L(1) 1900х480х40h мм 11 кг 0,9 мм 25 кг

2. Инструкция по креплению перфорированной панели
  2 .1 . С помощью Винтов М6х12 П/Ш, шайб А6 и гаек М6, скрепите оцинкованные 
       кронштейны и перф. панель, так как показано на схеме 1.
2.2. С помощью саморезов М6,3х19 – 4 шт. и М6,3-13 – 4 шт. закрепите заранее 
       собранную перф. панель к столешнице верстака, так как показано на 
       схеме 2 (предварительно засверлите отверстия Ф5,5 мм под оцинкованные 
       кронштейны в столешнице на глубину 20 мм).

Схема 1 Схема 2

3. Гарантийные обязательства
3.1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течение шести 
       месяцев с момента ее продажи.
3.2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие 
       характеристики изделия.

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное 
изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых 
нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.ferrum.ru.
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 Подпись продавца:  _______________
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